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Protezione antincendio per  
griglie e barbecue

Barbecue a legna e 
a carbone

 − Non utilizzare mai benzina 
o spirito da ardere per 
accendere  pericolo di 
esplosione! 

 − Utilizzare mezzi di accen
sione adatti come gli ap
positi cubetti o paste. 

 − Grigliare con la legna  atten
zione alle scintille! Mantenere 
almeno 3 m di distanza rispetto 
al materiale combustibile.

Smaltimento della cenere
 − Dopo la grigliata eliminate la cenere. 

 − Smaltite la cenere separatamente in conte
nitori incombustibili e chiusi (non in sacchi 
di plastica!). Il contenitore deve essere po
satosu una base incombustibile.

 − Attenzione: la cenere può rimanere incan
descente per altri tre giorni. 

Barbecue a gas
 − Dopo la pausa invernale deve essere 
controllata l’ermeticità dei cavi di 
collegamento del gas. Strofinate i 
cavi con acqua saponata. La forma
zione di bolle di sapone evidenzia 
dei punti non ermetici. 

 − L’odore di gas è un segnale di allar
me. Il rubinetto della bombola deve 
essere chiuso immediatamente. Sus
siste acuto pericolo di esplosione. 

 − Le bombole del gas non pos
sono essere depositate nei 

piani interrati e nelle au
torimesse  pericolo di 
esplosione!

Ubicazione di barbecue e 
griglie portatili

 − Sistemate il barbecue o la griglia 
su una base piana e stabile. 

 − Nel raggio di 1 – 3 m non ci de
vono essere dei materiali combu
stibili come mobili da giardino, 
tettoie, facciate in legno, 
ombrelloni ecc.

Voi siete
responsabili!

1– 3 m


